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Les parois et fonds de fouilles seront scarifiés au rateau sur environ 0,02 m de profondeur et débarrassés de
tout élément caillouteux ou anguleux.
Si le milieu souterrain est vulnérable (nappe a protéger et roche tres fissurée), linstallation d’un film
imperméable en fond de fouille est indispensable. Pour assurer I'imperméabilisation de la surface voulue,
plusieurs films pourront étre utilisés bout a bout, en prévoyant un recouvrement d’au moins 0,20 m. Cette
filiere est a proscrire en terrain humide (traces d’hydromorphie, source, remontées de nappe ...), ces
conditions favorisant le phénomeéne de colmatage.

v Dimension et exécution de la fouille pour le filtre a sable horizontal
Le fond du filtre a sable horizontal doit se situer au minimum a 0,35 en dessous du fil d’eau en sortie du
regard de répartition. La profondeur totale de la fouille est comprise entre 0,60 m et 1 m en privilégiant le
recouvrement minimum. En extrémité aval le filtre, une rigole de collecte de 0,05 m de fond par rapport au
reste de la fouille et de 0,50 m de large est sur-creusée, pour assurer la pose du regard et des tuyaux de
collecte des effluents filtrés.
La pente réguliére de fond de fouille varie de 1 % a 2% (Etude Cemagref).

v Exécution de la fouille pour le tuyau d’évacuation
La fouille destinée au tuyau non perforé d’évacuation de I'eau épurée (aprés le regard de collecte) vers
I'exutoire doit étre située a 0,10 m sous le fond de la rigole d’évacuation et affectée d’'une pente minimale
de 0,5 %.
Mise en place du filtre

v Pose du regard de répartition et du regard de collecte
Pour tenir compte du tassement naturel du sol aprés recouvrement définitif, les raccords devront étre souples,
par exemple joint élastomeére, et congus pour éviter les fuites ou les infiltrations d’eau. L’utilisation de
regards d’eaux pluviales est inadaptée. Pour une bonne étanchéité, il est préférable de recourir a des
regards prévus a cet effet.
Le regard de répartition doit étre posé directement sur le gravillon de fagon horizontale et stable. Il est
nécessaire de s’assurer que les cotes d’arrivée au regard permettent de respecter d’'amont en aval une pente
minimale de 0,5 % (2% idéalement), afin de faciliter 'écoulement. Le regard de collecte est posé directement
sur le fond de la rigole de collecte, en extrémité aval du filtre.
Pour améliorer la répartition des eaux dans le filtre, installer un dispositif de répartition a chasse d’eau tel
gu’une chasse a auget ou a basculement avant ou a la place du regard de répartition, notamment lorsque la
longueur des tuyaux de répartition est importante. Cela permet d’augmenter la durée de vie du filtre.

Pour plus de renseignements consultez le DTU 64.1 d’Aoiit 2013 sur [’assainissement non collectif,
I’Arrété du 7 septembre 2009 modifié sur les prescriptions techniques en ANC et contactez les fabricants.






